P01-M01 - Bildauflosung

Erklarungen

Fiir die drucktechnische Umsetzung muss ein digitales
Bild eine ausreichende Menge an Pixeln besitzen, um
die gewiinschte Qualitdt sicherstellen zu kénnen. Diese
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notwendige ,,Bildauflosung“ kann nach folgender

Formel errechnet werden:

Rasterfrequenz (I/cm) x Umrechnung (cm auf

Zoll) x Samplingfaktor (px/l) x Skalierungsfaktor

L Belichterpixel

Die Rasterfrequenz wird im deutschsprachigen Raum

traditionell in Linien/cm angegeben, eine Bildauf-

16sung in Pixel/Zoll (ppi), daher miissen die Zen-

timeter in Zoll umgerechnet werden (1 Zoll =
2,54 cm). Wird die Rasterfrequenz bereits, wie heute

oft tiblich, in ,,1pi“ (Lines per Inch) angegeben, ent-
fallt die Umrechnung natiirlich. Der Samplingfaktor
dient zur korrekten Berechnung der benotigten Auf-
16sung und wird i.d.R. mit ,,2“ angesetzt. Zu hohe
Auflosung bringt qualitativ gar nichts, aufler gro-
en Datenmengen. Eine Verdoppelung der Auflo-
sung hat bereits die vierfache Datenmenge zur Folge!

Beispiel
Ein Bild liegt als Kleinbilddia (36 x 24 mm) vor und
soll mit einer Rasterfrequenz von 60 1/cm im Format

DIN A5 gedruckt werden. Das entspricht einer Ver-
groflerung um rund 600 Prozent (148 : 24 = 6,2). Da das
Kleinbilddiaformat und das Format A5 sich vom
Seitenverhaltnis her leicht unterscheiden, gibt es
zwangslaufig Rundungsfehler. Die Formel zur Berech-
nung der notwendigen Bildauflosung lautet dann wie

folgt:
60 1/cm x 2,54 x 2 px/1 = 304,8 ppi

Dieser Wert wird tiblicherweise auf 300 ppi gerundet,

der Grundauflosung fiir den Druck mit einer Raster-
frequenz von 60 1/cm. Die Auflosung soll natiirlich im

vergroflerten Bild erhalten bleiben, daher wird der

Vergroflerungsfaktor einbezogen:

300 ppi x 6 = 1800 ppi

Solange keine Interpolation der Auflésung in Photoshop
stattfindet (also die Menge der Pixel gleich bleibt), kann

der ppi-Wert problemlos verdndert werden.
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16 Belichterpixel -> 16 X 16
= 256 verschiedene Rasterpunktgrossen = Graustufen

BildgroRe
— PixelmaBe: 12,4 MB ( 0K )
Breite: 2551 Pixel
Hohe: 1701 Pixel m
— DokumentgréRe:
Breite: [36 | [mm B
Hohe: |24 mm = ]@
Auflésung: |1800 | M

" Stile skalieren
Z Proportionen beibehalten
[T Bild neu berechnen mit:

Bikubisch glatter (optimal zur VergréRerung)
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BildgroRe
— PixelmaRe: 12,4 MB G :gb
Breite: 2551 Pixel
Hohe: 1701 Pixel m
— DokumentgroRe:
Breite: [215,98 | [mm B
Hohe:[142,02 | (mm _ T3) EI@
Auflésung: [300] Pixel/Zoll H]

__! Stile skalieren
! Proportionen beibehalten
[T Bild neu berechnen mit:

Bikubisch glatter (optimal zur Vergroferung) =
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Losungen

Aufgabe 1

Die mindestens benétigte Auflosung betragt 275 ppi.

Die Formel lautet:

54 1/cm x 2,54 x 2 px/1 = 274,3 = 275 ppi

Bild 2 besitzt die gewiinschte Auflosung.
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BildgroRe

— PixelmaBe: 4,62 MB

Breite: 1100
Hoéhe: 1467

Pixel

Pixel

Auto...

Aufgabe 2

Die mindestens benétigte Auflosung betragt 150 ppi.
Die Formel lautet:

481/cm x 2,54 x 2 px/l = 243,8 ~ 244 ppi

Bild 2 besitzt die gewiinschte Auflosung.
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— Dok Al

Breite: [10,16 | (em 5
J

Héhe: |13,55 =yl E
| (Pixelszoll )

Auflésung: [275

[ Stile skalieren
z Proportionen beibehalten
() Bild neu berechnen mit:

Bikubisch glatter (optimal zur VergréRerung) ]

| @ | Arbeitsspeicher. 207,1 M8/ 123G b |

1,21 MB
Breite: 1302 Pixel
Hohe: 976 Pixel
Auto...
= 3 oRe:
Breite: |13,55 m B
Hohe: |10,16 cm B }ﬂ
6 244 Pixel/Zoll B
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¥/ Proportionen beibehalten
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isch schérfer (optimal zur
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