P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

Grundlegende Einstellungen

o Uber Photoshop...
in Adobe PhotOShop Uber Zusatzmodul > |
Allgemen... K
Wie jedes andere Programm auch, besitzt Adobe Dienste » | Benutzeroberfliche...
. . . . | Dateihandhabung...
Photoshop eine Reihe von Standard-Einstellungen, die Photoshop ausblenden  ~3H | | 4icng
Andere ausblenden X 3H ;
) : : : Zeigerdarstellung...
tiir die praktische Anwendung in der Druckvorstufe Al QT G Traispmnz o Fgrbum Wi
jedoch modifiziert werden miissen. Photoshop beenden 96q | MaBeinheiten & Lineale...
Hilfslinien, Raster, Slices und Zahlung...
.. . . . . . Zusatzmodule...
Wie immer wollen wir nur auf die wichtigsten Einstel- Eo
lungen eingehen.
Apple ) - -
A"gemein ¥ Adobe :::?:Iev:rederho\ung (harte Kanten beibehalten)
Farbwihler: [ Adobe Bikubisch (optimal fir glatte Verldufe) E
"'“———  Bikubisch glatter (optimal zur VergroRerung)
Hier Werden Wesentliche Vorgaben fur dle L e LML OT: ¢ Bikubisch scharfer (optimal zur Reduktion)
. - - And den wirksam, Si Zuriick
Benutzeroberfliche gemacht. ur-Schrtgra: (Wil T8 (1) poeingen werden wicam werm S m
— Optionen
[ Bridge automatisch starten g Umschaltt. fir anderes Werkzeug
[_] Geoffnete Dateien automatisch aktualisieren gBiId beim Einfligen/Platzieren skalieren
(] Vorgang mit Signalton abschlieRen sZoom andert Fenstergrofe
g Dynamische Farbregler (] Mit Bildlaufrad zoomen

(] Zwischenablage exportieren

— EVerIaufspromkoll
Protokolleintrage speichern in: @ Metadaten
(O Textdatei (  Wahlen... ) ...PS-Verlaufsprotokoll.txt
() beiden

Bearbeitungsprotokolleintrige: | Detailliert E

( Alle Warndialogfelder zurucksetzen )

Farbwahler

Zunachst einmal kann man zwischen zwei Formen des
Farbwahlers entscheiden, wobei in der Produktion der
Adobe Farbwihler sicherlich der bessere ist.

i O O e Farben = Farbwahler (Vordergrundfarbe)
=8 G [ [=
LT §

Q [ Zu Farbfeldern hinzufiigen

aktuell
oufo | Oulb |

Os: ,0_|9; Qa |0

Os: IE‘% Ob:jo |

L ci[ss %

Oafo | M: (79 |%

. aOe: o | v:[65 |%

) Nur Webfarben anzeigen #WI k:[o3 %

Der Adobe Farbwahler ist viel flexibler und bietet deutlich mehr
Maglichkeiten.
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("Abbrechen ) 50K
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P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

Bildinterpolation

Fiir Interpolationen der Bildauflosung empfiehlt sich
»Bikubisch® als qualitativ beste Wahl. Gerade fiir die
Druckproduktion sollte man die Option ,,Bikubisch
scharfer® als Grundeinstellung verwenden, sowohl fiir

Vergroflerungen als auch fiir Verkleinerungen. Searbelten_81d_Ebene Avswal

Neu... BN
Offnen... 8O
Durchsuchen... X3¥0
. o Als Smart Objekt &ffnen...
Protokoll speichern Letzte Datelen offnen >
Beschreibung Protokoll Device Central.
.
Seit Version CS bietet Photoshop auch die e | | o we ot tameciz | SChlieen e
oren Alle schlieRen XRW
Méglichkeit, das Protokoll der Arbeitsschritte fiusser gﬁé}lm;&’l'-”»‘?n‘iflau?w';h'm '“| e s Schietenund zu Briog gehen.... %W
abzuspeichern. Das kann in einer separaten ITC-Kortae P 325 o, 1036 cn Spelchern uner... TR
. . —Inhal Reparatur-Pinsel ~ blund hernt o
Textdatei erfolgen oder in den Metadaten der | e oo e e
DICOM Renaratul-P!nsa
Bilddateien direkt (oder in beiden). ursrung R A manni st s putiooum|_ PIECZIETEN...
rweiter intergrunt uelle:
Pfad: 34,9 cm, 9,85 ¢cm Importieren | 3
. . T Exportieren »>
Zumindest in den Metadaten sollte das Pro- et (eI (B —
:’m;el%lg‘sﬂ u\ae:lllg:3 Automatisieren >
. . . ad: ! om, ,3 cm. il
tokoll immer gespeichert werden. Es ist dann , SKApEER o
. U . .. . SE‘;:Iﬁ:E;Zi:. Dateiinformationen... i
Jederzelt Uber dle Dateunformatlonen naCh' R e manm Gepard Famille.tif wurde gespeichert Seite einrichten... %P
. . . . . ég:)ﬂ-03—191'_10:$0:.45_+01'00 Dalel_ “Gepard Fa-rr!ille:lif geﬁ(“fnet_ - Drucken... %P
VOHZlehbar, was an einer Bllddatel berelts nen  LaCie Disk:Bilddatenbank:Datenbank:Tiere:Gepard Familie.tif e drcter e
gemacht wurde.
Powered By
Xy

Benutzeroberflache

Hier sind vor allem die Optionen fiir die Anzeige der
Quickinfos und das Speichern der Palettenpositionen

. — Allgemein

interessant. [O) Symbol fiir Graustufen in der Symbolleiste verwenden
[C) Farbausziige in Farbe anzeigen

Im Hinblick auf die Palettenpositionen ist es zudem [ Meniifarben einblenden

tiir die Praxis hilfreich, einen eigenen Arbeitsbereich ™ Quickinfo anzeigen

zu speichern. Damit kann die gewiinschte Position von [ Paletten

. . . . . [T Symbolpaletten automatisch verkleinern

Paletten und Meniis jederzeit per Mausklick wieder her- LTS .
g Palettenpositionen speichern

gestellt werden.

Die Option ,,Farbausziige in Farbe“ sollte nicht aktiviert
werden, da Sie sonst die Farbkanile in der Kanalpalette =3

in den jeweiligen Druckfarben sehen. Die Beurteilungs- | Anordnen > |
Arbeitsbereich » Arbeitsbereich speichern...
Arbeitsbereich ldschen...

moglichkeit der einzelnen Kanile ist zu ungenau.

T Kreation - Seite 33 > 5.3 Hinweise zum Bildbearbeitungsprogramm © bvdm, Reproduktion in Farbe — Praxismodule 2



P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

Dateihandhabung

Vorschau und Dateierweiterung

Hier finden sich die Optionen, wie Dateien gespeichert
werden, mit oder ohne Vorschau-Icon, mit oder ohne
Dateierweiterung. Auch wenn es im Mac-Bereich nicht
unbedingt notwendig ist, Dateien mit Erweiterung zu
speichern, ist empfehlenswert. Wie wollte man sonst
anhand eines Dateinamens fiir ein Bild feststellen, ob
es sich um eine JPEG-, eine TIFF- oder eine EPS-Datei
handelt?

Kompatibilitat

Unter diesem Punkt kann festgelegt werden, dass JPEG-
Bilder standardmaf3ig zuerst mit dem Camera-RAW-
Plug-In geoftnet werden, was einige Vorteile bei der
Bildbearbeitung bringt.

Eine Nachfrage beim Speichern von TIFFs mit Ebenen
ist heute nicht mehr notwendig, da die aktuellen Ver-
sionen aller wichtigen Prepress-Programme dies unter-
stlitzen. Lediglich bei alten Programmversionen kann es
damit zu Problemen kommen.

Ebenso ist es nicht mehr notwendig, die Kompatibilitat
von PSD-Dateien beizubehalten. Dies bezieht sich auf
die Photoshop-Versionen 4.0 und élter, die mit, heute
selbstverstandlichen, Techniken wie Ebenen nicht
umgehen konnen. Wird die Kompatibilitat beibehal-
ten, speichert Photoshop in einer PSD-Datei auch eine
Dateiversion, die mit Photoshop 4 und élter noch zu 6ff-
nen ist. Aber — wer arbeitet heute noch mit solch alten
Programmversionen, zumal diese auch noch kein Color
Management unterstiitzen! Wird diese Variante ausge-
schaltet, kann man einiges an Speicherplatz sparen.

Version Cue

Dabei handelt es sich um einen Workgroup Server, der
mit der Creative Suite installiert wird. Er kann beispiels-
weise dafiir sorgen, dass an einer Datei nicht mehrere
Benutzer gleichzeitig arbeiten. Die Dateien werden vom
Server verwaltet und von jeweils einem Benutzer ein-
bzw. ausgecheckt.
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— Optionen zum Speichern von Dateien

& symbol [ Volle GréRe
E Macintosh-Miniatur
EWindaws-Minialur

Dateinamenerweiterung anhéngen: | Immer B

E Kleinbuchstaben verwenden

— Dateikompatibilitat
g Bei JPEG-Dateien Priferenz fiir Adobe Camera Raw

[T] Bei unterstitzten Raw-Dateien Praferenz fir Adobe Camera Raw
(T EXIF-Profilkennung ignorieren

(] vor dem Speichern von TIFF-Dateien mit Ebenen fragen
Kompatibilitit von PSD- und PSB-Dateien maximieren: = Nie B“ .

Version Cue
(C] version Cue aktivieren

Liste der letzten Dateien umfasst: |10 | Dateien

© bvdm, Reproduktion in Farbe — Praxismodule
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P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

Leistung Lelstung
— Speichernutzung — Verlauf und Cache
. . .. . . rfiigbas : 290 s =
Die Standardeinstellung fiir die RAM-Speichernutzung e s A
= Cache-Stufen: : S
tir Photoshop liegt bei 50 % des verfiigbaren RAM- Von Photashop venwenden lassen: [1591_| M8 (54 %)
Speichers. Das sollte in den meisten Féllen ausreichen, Ci s I
sofern der Rechner mit mindestens 2 GB RAM ausge- pRaTl = CRU-El
Aktiv? ILAufwulc ‘Frgiu Speicher Informationen Erkannte Grafikkarte:
stattet ist. Um optimal zu arbeiten, braucht Photoshop ! g okt 143063 . Tlzechnclosis in MNP
mindestens den 5- bis 6-fachen RAM-Speicher, bezogen G|
auf die Bildgrofle des zu bearbeitenden Bildes. Das kann ) 3D-Beschl. aktivieren

sich bei komplexen Bearbeitungen drastisch erhéhen!
Den aktuellen Speicherbedarf konnen Sie in der Bild-
Statuszeile am unteren Rand des Bildfensters ablesen.

Dariiber hinaus werden Arbeitsdateien auf der loka- P ee7% (8 bt MELEE 8 - —
. . . : = : Version Cue F
len Festplatte angelegt. Deren Grof3e fangt etwa mit Dateigréfen
dem 15- bis 20-fachen der Bildgrofle an und steigert g°k“me"‘p'°ﬁ'
okumentmaRe
sich ebenfalls im Laufe der Bearbeitung. Zusétzliche Messskala
Arbeitsvolumen sollten Sie nur dann einrichten, wenn Effizienz
Ihr Rechner offensichtlich zu wenig Arbeitsspeicher AT
. . . Aktuelles Werkzeug
(RAM) und Festplattenkapazitit besitzt, d. h. wenn die 32-Bit-Belichtung

Verarbeitungsgeschwindigkeit spiirbar langsam ist.

Miniaturen, Metadaten und Datei-Informationen wer-
den im Cache gespeichert, um die Ladezeit zu verkiir-
zen, wenn Sie zu einem zuvor bereits benutzten Ordner
zuriickkehren. Die Anzahl der Cachestufen verbessert
die Bildschirmaktualisierung und die Histogrammge-
schwindigkeit. Die Cache-Grof3e sollte bei 4 bis 6 Stufen
liegen, sonst wird die Verarbeitung eher verlangsamt.

Auch die Anzahl der Protokolleintrage sollte mit ,,20“
tiir die meisten Anwendungen eigentlich ausreichen.

ZEigerdaI'Steuung Malwerkzeuge Andere Werkzeuge
Fiir genaues Arbeiten mit Pinseln und Korrektur- E
O standard @ Standard
werkzeugen kann es hilfreich sein, die Pinselspitze mit O Fadenkreuz O Fadenkreuz
. . . O Normale Pinselspitze
einem Fadenkreuz anzeigen zu lassen. Auf jeden Fall © Pinselspitze in voller Grote
. . . . . .. . ™ Pinselspitze mit Fadenk i
sollte immer die Pinselspitze in voller Grofle angezeigt ———————————
werden.
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Transparenz / Farbumfangwarnung

Bildbereiche, die transparent sind, z.B. bei der Arbeit
mit Ebenen, zeigt Photoshop iiblicherweise mit einem
Schachbrettmuster an.

Im RGB-Modus konnen Sie feststellen, ob eine Farbe
auflerhalb des CMYK-Farbumfangs liegt: In der
Info-Palette steht neben den CMYK-Werten ein Aus-
rufezeichen, wenn der Cursor auf eine Farbe zeigt, die
auflerhalb des Farbumfangs des Drucksystems liegt.
Zur Beurteilung des Farbumfangs von RGB und CMYK

greift Photoshop auf die Farbgrundeinstellungen zurtick.

Sie konnen mit dem Befehl ,, Ansicht Farbumfangwar-
nung® in Threm Bild Farben auflerhalb des CMYK-
Farbumfangs suchen lassen. Das funktioniert natiirlich
nur, solange das Bild als RGB vorliegt. Die Anzeigefarbe
sollte allerdings nicht das Standardgrau benutzen, da
dies oft nur schwer zu erkennen ist. Besser ist eine grelle
Farbe, die in ,,normalen” Bildern selten vorkommt.
Auch die Deckkraft sollte auf 50 % bis 60 % herabge-
setzt werden, um die Bildstrukturen noch erkennen zu
konnen.

Auch im Farbwidhler und in der Farbregler-Palette wird
ein Warndreieck mit einem Ausrufezeichen gezeigt,
sobald Sie eine Farbe auflerhalb des Farbumfangs aus-
wihlen, und das nichstgelegene CMYK-Aquivalent
wird angezeigt. Wenn Sie dieses CMYK-Aquivalent aus-
wahlen mochten, klicken Sie auf das Dreieck oder das
Farbfeld und die Farbe wird umgesetzt.

@06 4 LakeLouise02.tif bei 47,0% (RGB/8*) 8086

— Transparenzeir

Rasterfarben: | [Z]Hell E

/=

— Farbumfang-Warnung

Farbe: . Deckkraft: %

Hinweis: Ein Farbumfang ist der Farbbereich, der
von einem Farbsystem (z.B. Monitor oder Dru-
cker) wiedergegeben werden kann. Eine Farbe, die
im RGB-Modell angezeigt werden kann, liegt mog-
licherweise aufSerhalb des Farbumfangs der Druck-
ausgabe und wird sich daher beim Druck farblich
verandern. Es ist sicherlich hilfreich, abschitzen
zu konnen in welchen Bereichen sich ein Bild im
Druck farblich verandern wird.

3

Farbwihler (Vordergrundfarbe)

Abbrechen >
2Zu Farbfeldern hinzufigen )
Skl ( Farbbibliotheken )
@®H: |90 |° OL |81
Os: [s7 % Qa:[-82_|
OB8: |94 |% Ob: |79
ORI
OR: 134 C:|70 |%
OGc: |239 M0 |%
OB |32 Y99 |%

) Nur Webfarben anzeigen
g # [86ef20 K:jo [%

dOe ae

i+ LakelLouise02.tif bei 47,9% (RGB/8%)

6,47
1,52

. Dok: 5,49 MB/5,49 MB
=5 ECI_RGB (8bpc)

Klicken und Ziehen verschiebt die Ebene
oder Auswahl in 45-Grad-Schritten.

T Kreation - Seite 33 > 5.3 Hinweise zum Bildbearbeitungsprogramm
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P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

MaBeinheiten & Lineale — MaBeinheiten
Lineale:  ¢cm E
Zum Einstellen der Maf3einheiten fiir Lineale und Text. Text: (Punkt B9
Spaltenmafie: Bei den Befehlen ,,Neu®, ,,Bildgrofie und
. .. @€ e . . . . _ — SpaltenmaRe
»Arbeitsfliche” konnen Sie die Bildbreite durch Spal e[| (Panic 1)

ten angeben. Sehr praktisch, wenn Sie ein Bild in ein
Layoutprogramm importieren mochten und das Bild

Abstand: |12 Punkt B

— Auflésung fiir neue Dokumentvoreinstellungen
Druckauﬂﬁsung:|300 |fPixel.c'ZoII B

Bildschirmauflésung: |72 Pixel/Zoll E

— Punkt-/Pica-GroRe
. . . . o @ PostScript (72 Punkt/Zoll)
Die Standardeinstellungen in diesen Meniis kénnen O Traditionell (72,27 Punkt/Zoll

ohne Anderungen fiir die Praxis iibernommen werden.

genau in eine bestimmte Spaltenzahl passen soll.

Hilfslinien, Raster, Slices und Zahlung

Zusatzmodule T -
; ; el : . a(lnen )
Hier kann ein zusatzlicher Ordner bestimmt werden, in —
— M ische Hilfslinien
dem Photoshop nach Zusatzmodulen (Plug-Ins) sucht. Farte: (Bvegera ) .
Das ist nur in Ausnahmefillen nétig.
— Raster
Farbe: | Benutzerdefiniert Rasterlinie alle: |2 cm E .
Text Art: @ Unterteilungen: [4—|
Slices
Bei diesen Vorgaben ist vor allem die automatische ’ii"im’b“m B shcesNommenmsintdenden ‘
Verwendung typographisch korrekter An- und Abfiih- [
. . . Farbe: | Benutzerdefiniert B
rungszeichen wichtig. D

— Textoptionen
@ Typografische Anfithrungszeichen verwenden
(] Asiatische Textoptionen einblenden
ESch utz fur fehlende Glyphen aktivieren
@ Schriftnamen in Englisch anzeigen

# GréRe der Schriftvorschau: | Mittel B

T Kreation - Seite 33 > 5.3 Hinweise zum Bildbearbeitungsprogramm © bvdm, Reproduktion in Farbe — Praxismodule 6
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Grundeinstellungen Farbe

Die Einstellungen im Menii ,,Bearbeiten > Farbeinstel-
lungen® gehoren zu den wichtigsten Voraussetzungen
fiir effektive und zielgerichtete Bildbearbeitung in der
digitalen Druckvorstufe und sollten mit Bedacht durch-
gefithrt werden.

Seit Version 5.0 unterstiitzt Photoshop Color Manage-
ment. In den ersten Versionen waren noch viele Fehler
enthalten, die aber mit der Version 6.0 zum grof3ten Teil
behoben wurden. Seitdem funktioniert Color Manage-
ment in Photoshop korrekt.

Die Grundeinstellungen Farbe sind duflerst wichtig

fiir die Arbeit in Photoshop, da sie nicht nur die
Bildschirmdarstellung von RGB-, CMYK- und
Graustufenbildern beeinflussen, sondern auch Farb-
raumtransformationen, also beispielsweise den Wechsel
des Farbraums von RGB nach CMYK.

Es ist im Ubrigen nicht mehr méglich, Color Manage-
ment in Photoshop auszuschalten. Zwar gibt es in den
Farbeinstellungen eine Vorgabe ,,Farbmanagement aus®
Es werden jedoch trotzdem Profile benutzt, namlich
das aktuelle Monitorprofil und ein Standard-CMYK-
Farbraum fiir amerikanische Druckfarben. Damit ist
keinerlei verniinftige Farbkontrolle méglich, da ein Bild
dann auf jedem Monitor anders aussieht!

Photoshop arbeitet prinzipiell mit sogenannten ,, Ar-
beitsfarbraumen® fiir RGB und CMYK. Dahinter
stecken ICC-Farbprofile von Eingabegeriten und
Ausgabeverfahren, auf welche die digitalen Werte einer
Datei bezogen werden. Fiir die Bildbearbeitung in der
Druckvorstufe werden die Einstellungen des Screen-
shots (rechts) empfohlen. Die dort verwendeten Profile
»eciRGB v2“ und ,,ISO Coated v2“ sind im Betriebs-
system nicht standardmaf3ig installiert. Sie konnen
jedoch kostenlos von der Homepage der ECI (European

Color Initiative) (www.eci.org) heruntergeladen werden.

Sie sind dort im Bereich ,,Download® zu finden. Achten
Sie darauf, dass Sie aktuelle Versionen laden.

Um fiir Graustufen und Volltonfarben das Profil ,,ISO
Coated v2“ zu nutzen, klicken Sie im jeweiligen Menii
auf ,,Einstellungen laden® und laden aus dem Profile-
Ordner des Betriebssystems das ISO-Profil. Photoshop
liest automatisch nur den Schwarz-Auszug, um den
Wert fiir den Tonwertzuwachs zu iibernehmen.

O Kreation > Seite 33 > 5.3 Hinweise zum Bildbearbeitungsprogramm

Bild Ebene Auswahl Filter

Riickgangig nicht méglich #Z

Schritt vorwarts {362

Schritt zuriick N¥HZ
Farbeinstellungen...

Profil zuweisen...

In Profil umwandeln...

_ Farbeinstellungen

Ry Nicht synchronisiert: Inre Creative Suite-Anwendungen m
@ verwenden nicht die gleichen Farbeinstellungen. Ein
gleichmaBiges Farbmanagement ist daher nicht ( Abbrechen )
— Einstellungen: | ISO coated v2 CS3 (=) =
— Arbeitsfarbraume :
iz B
CMYK: [ 150 Coated v2 (ECI) %) Weniger Optionen )
Grau: [ Schwarze Druckfarbe - 1SO Coated v2 (ECI) a E Vi h
‘orschau
Vollton: [ Schwarze Druckfarbe - 1SO Coated v2 (ECI) —H
- Farbmanagement-Richtlinien - 1
RGB: [ Ei Profile bei -+
cmyk: [ Eingebettete Profile )
Grau: [ Ei Profile bei ]

Profilabweichung: @ Beim Offnen wihlen E Beim Einfligen wahlen
Fehlende Profile: [W] Beim Offnen wahlen

— Konvertierungsoptionen
Modul: | Adobe (ACE) v

Prioritar: [ Relativ farbmetrisch B‘

[ Tiefenkompensierung verwenden

[ Dither verwenden (Bilder mit 8 Bit/Kanal)

Erweiterte Einstellungen
[T sattigung der Monitorfarben verringern um: |20 %

11,00

") RGB-Farben mit Gamma fiillen:

Beschreibung
1SO coated v2 CS3:

© bvdm, Reproduktion in Farbe — Praxismodule
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P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

Der Farbraum ,,eciRGB v2“ ist eine Entwicklung der
»European Color Initiative®, der fiir europdische Druck-
anwendungen besser geeignet ist, als die iibliche Stan-
dardempfehlung ,,AdobeRGB*. Auf keinen Fall sollte
das Profil ,,sRGB* als Arbeitsfarbraum definiert werden.

Werden die Profile in den Ordner ,,ColorSync Profile®
in der Library des Systems (Windows = Windows/
System32/spool/drivers/color) kopiert, stehen sie fiir
Photoshop und andere Programme zur Verfiigung. Die
Empfehlung des Bundesverbands Druck und Medien ist
»1SO Coated v2“ als CMYK-Arbeitsfarbraum.

Konvertieren oder nicht?

Photoshop iiberpriift beim Offnen einer Datei, ob

ein Profil, und wenn ja, welches, eingebettet ist. Auf
Wunsch kann entweder sofort in die vom Anwender
vorgegebenen Arbeitsfarbraume konvertiert, oder
zunichst ein sogenannter ,,Profilfehlerdialog® ange-
fordert werden. Das bestimmen die Farbmanagement-
richtlinien in den Grundeinstellungen Farbe. Im Dialog
»Profilfehler” kann der Anwender wiahlen, ob das ein-
gebettete Profil erhalten bleibt, oder in den Arbeitsfarb-
raum konvertiert wird.

Abweichung vom eingebetteten Profil

Abweichung vom eingebetteten Profil

Prozessstandard Offsetdruck

Seit Dezember 2002 gilt in der Druckindustrie
der Prozessstandard Offsetdruck, definiert in der
Norm DIN ISO 12647. Auf Basis der dort hinter-
legten Charakterisierungsdaten hat die ECI (Euro-
pean Color Initiative) in Zusammenarbeit mit dem
Bundesverband Druck und der Fogra Standard-
Profile berechnet.

Die bisherigen Papierklassen 1 (glinzend gestri-
chen) und 2 (matt gestrichen) wurden zusammen-
gefasst. Den zusammengefassten Papierklassen 1
und 2 entspricht das Profil ,ISOcoated_v2.icc®
Dem Papiertyp 3 (glanzend gestrichen Rollenoff-
set LWC) entspricht das Profil ,,ISOwebcoated.icc®
Das Profil ,,ISOuncoated.icc“ gehort zu Papiertyp 4
(ungestrichen weify Offset) und dem Papiertyp 5
(ungestrichen leicht gelblich Offset) entspricht das
Profil ,,ISOuncoatedyellowish.icc®

Aktuelle Profile findet man auf der Webseite der
ECI (www.eci.org)

Das eingebettete Farbprofil des Dokuments “IMG_2062.JPG" entspricht

nicht dem aktuellen RGB-Arbeitsfarbraum. Das eingebettete Farbprofil des Dokuments "LakeLouise02_SWOP.tif"
entspricht nicht dem aktuellen CMYK-Arbeitsfarbraum.

Eingebettet: Adobe RGB (1998)
Arbeitsfarbraum: eciRGB v2

Was mochten Sie tun?
e Eingebettetes Profil verwenden (anstelle des Arbeitsfarbraums)
(O Dokumentfarben in den Arbeitsfarbraum konvertieren
(O Eingebettetes Profil verwerfen (kein Farbmanagement)

Eingebettet: U.S. Web Coated (SWOP) v2
Arbeitsfarbraum: 15O Coated v2 (ECI)

Was mochten Sie tun?
@® Eingebettetes Profil verwenden (anstelle des Arbeitsfarbraums)
() Dokumentfarben in den Arbeitsfarbraum konvertieren
O Eingebettetes Profil verwerfen (kein Farbmanagement)

(" Abbrechen )
Fehlendes Profil

( Abbrechen ) ﬁ—@l‘—%

Das Dokument “"Herbst_ohne Profil.tif" hat kein eingebettetes RCB-Profil.

3

\ Was mochten Sie tun?
_—— Oﬁeihehalten (kein Farbmanagement)

® RGB-Arbeitsfarbraum zuweisen: ECI_RGB

O Profil zuweisen: | SRGB-Profil

5]

() und Dokument anschlieBend in RGB-Arbeitsfarbraum konvertieren

(CAbbrechen ) oK)

O Kreation > Seite 33 > 5.3 Hinweise zum Bildbearbeitungsprogramm
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P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

Grundsitzlich empfiehlt es sich, zunichst die eingebet-
teten Profile zu erhalten, sofern diese vom Anwender
richtig verwendet wurden. In vielen Fillen ist jedoch
bei CMYK-Daten festzustellen, dass z. B. ein Standard-
profil eingebettet ist, das sich auf den amerikanischen
SWOP-Color-Farbraum bezieht, der sich deutlich von
den bei uns tiblichen Skalenfarben unterscheidet. Bei
RGB-Daten ist hdufig der Farbraum ,,sRGB* eingebettet,
der fiir Druckanwendungen nicht optimal geeignet ist.
In diesen Fillen konnten die Daten konvertiert werden.

Der bessere Weg ist es jedoch, eine Farbraumtrans-
formation mit dem Befehl ,, In Profil umwandeln® durch-
zufiihren. Hier konnen gezielt Profile ausgewéhlt und
die Umwandlungsmethoden (Rendering Intents) vari-
iert werden. Die Rendering Intents sind nicht beliebig
austauschbar, sondern fiir spezifische Konvertierungssi-
tuationen gedacht (siehe dazu auch Modul PM01-M06):

- sdttigungserhaltend
nur fur Overheadfolien, wird in der Medienvorstufe
nicht verwendet

- wahrnehmung/perzeptiv
RGB > CMYK (Quellfarbraum wird in den Zielfarb-
raum komprimiert)

- relativ farbmetrisch
RGB > RGB bzw. CMYK > CMYK
(Quellfarbraum wird am Zielfarbraum
abgeschnitten)

- absolut farbmetrisch
CMYK > CMYK (wird nur fiir den Proofdruck
eingesetzt, z. B. Offset-Farbraum auf einem Digital-
drucker darstellen)

Eine Konvertierung von CMYK-Daten zuriick in den
RGB-Farbraum sollte nur fiir den Multimedia- bzw.
Internet-Einsatz vorgenommen werden, da sich dadurch
die Qualitat nicht wieder steigert. Bei jeder Konvertie-
rung gehen Farbinformationen verloren. Bei hdufigen
Konvertierungen geht nicht nur die Sattigung der Far-
ben verloren, sondern auch Zeichnungsinformationen,
also Kontraste.

O Kreation > Seite 33 > 5.3 Hinweise zum Bildbearbeitungsprogramm

b LakeLouise02_SWOP.tf bei 47,9% (CMYK/8*)

In Poﬁl umwandeln

Quellfarbraum
T Profil: U.S. Web Coated (SWOP) v2 |
Abbrechen

Zielfarbraum

- ’7 Profil: | CMYK-Arbeitsfart

ionen

- 150 Coated v2 (ECI)

m | E\lorschau

Konvertier

Modul: | Adobe (ACE)

Prioritat: | Relativ farbmetrisch |55

ETiefenkompensierung verwenden
(") Dither verwenden

[ Auf Hintergrundebene reduzieren

1CC-Profil zuweisen

Beim Zuweisen eines Profils findet keine farbme-
trisch korrekte Konvertierung statt und die Far-
ben konnen sich teilweise drastisch dndern. Ist
das zugewiesene Profil relativ grof3, so werden die
Farbwerte des Bildes auf den grofleren Farbraum
gestreckt und erhalten eine intensivere Séttigung.

Diese Vorgehensweise ist in der Regel nicht zu
empfehlen. Sie entspricht dem Entfernen eines
eingebetteten Profils und beriicksichtigt in keiner
Weise die Problematik unterschiedlicher Farb-
raume und damit des Color Managements.

Beim korrekten Umgang mit Farbprofilen sollte
eine Datei iiber den Befehl ,,In Profil umwandeln®
in einen anderen Farbraum konvertiert werden.
Hierbei erfolgt eine korrekte Umrechnung, unter
Beriicksichtigung des Quell- und des Zielprofils,
sowie des Rendering Intents.
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P04-MO01 — Grundeinstellungen Photoshop

Kein Profil / Profil speichern

Ist in einer Bilddatei kein Profil enthalten, wird auto-
matisch von Photoshop der jeweilige Arbeitsfarbraum
zugewiesen. Dies ist in diesem Fall korrekt, da die Datei
auch keine Informationen mehr enthilt, wie die Farben
eigentlich aussehen sollen.

Dabher sollte darauf geachtet werden, beim Speichern
von Bilddaten automatisch die Farbprofile mit ein-
zubetten. In diesem Fall wird das Profil an die Datei
angehingt (Tagging) und kann von jedem Programm,
das mit Color Management umgehen kann, ausgelesen
werden.

Einstellungen synchronisieren

Alle Programme der Adobe Creative Suite unterstiitzen
Color Management. Zwar erfolgt die Definition der
Farbeinstellungen in Photoshop, aber auch alle anderen

Programme der Creative Suite konnen darauf zugreifen.

Das Programm Adobe Bridge bietet eine einfache Mog-
lichkeit, alle Farbeinstellungen der CS-Programme zu
synchronisieren.

Dazu dient der Befehl ,,Bearbeiten > Creative-Suite-
Farbeinstellungen®. Dieser Befehl 6ffnet einen Dialog,
in dem Sie die Settings-Datei wihlen, die alle Pro-
gramme verwenden sollen. Klicken Sie anschliefSend
auf , Anwenden®. Ab jetzt benutzen alle Programme der
Creative Suite die gleichen Farbeinstellungen, solange
sie nicht innerhalb eines Programms individuell veran-
dert werden.

O Kreation > Seite 33 > 5.3 Hinweise zum Bildbearbeitungsprogramm

Format: [ TIFF H
Speichern: ] Als Kopie "] Anmerkungen
] Alpha-Kanile _ Volltonfarben
[ Ebenen
Farbe: [ Proof-Einstellungen: CMYK-Arbeitsfarbraum

E Farbprofil einbetten: ECI_RGB

Ansicht Stapel Beschriftung W

Riickgdngig #Z
Ausschneiden X
Kopieren ¥C
Einfligen ®YV
Duplizieren %D
Alles auswiéhlen #A
Auswahl aufheben {r3A
Auswahl umkehren {381

Suchen... #®F
Einstellungen entwickeln >
Um 180° drehen

90° im Uhrzeigersinn drehen #U
90° gegen den Uhrzeigersinn drehen 133U
Miniatur hoher Qualitdt erzeugen {+3H
Schnell-Miniatur erzeugen {+3Q
Creative Suite-Farbeinstellungen... 3K

Suite-Farbeinstellungen

e% Nicht synchronisiert

Ihre Creative Suite-Anwendungen verwenden nicht die gleichen Farbeinstellungen.
Mit "Anwenden” werden die Farbeinstellungen von Creative Suite synchronisiert.

g0 ]
0% PsO

%3.' Farbeinstellungen fiir universelle Bildschirm- und Druc d

P werden deaktiviert,

2%  PSO_2007 '1

in Europa.

PSO_2007_aktuell

5%  PSO_2007_INDD

®®%e  Zeitung

<l

# Erweiterte Liste mit Farbeinstellungsdateien anzeigen

m (_ Abbrechen

( Gespeicherte Farbeinstellungsdateien anzeigen )
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